Wirtschaftliche KS-Wandkonstruktionen
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KALKSANDSTEIN

Aulenw!nde | \

W!rmeschutz

Bei D!mmstoffdicke

u-Werte:

bei 10 cm ~ 0,31 [W(m?*K)]
bei 12 cm ~ 0,26 [W(m?*K)]
bei 16 cm ~ 0,20 [W(m?*K)]
bei 20 cm ~ 0,16 [W(m?*K)]
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Zwischenw!nde
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R, = 46 dB? R', = 50 dB?
bei RDK » 1,8 bei RDK ¥ 1,8

Nichttragende
Zwischenwand

N

17533175
I

R, = 70 dB?
bei RDK? 2,0

hoh
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R, = 57 dB? R, ® 40 dB
bei RDK® 2,0
=

Y max. Schalenabstand bei zwei-
schaligem Mauerwerk d = 15 cm.

2 Die bewerteten Schalldlmmmade
gelten nur in Verbindung mit
beidseitigem Putz (10 mm),
sowie unter der Voraussetzung,

365 dass die fllchenbezogene Masse

der flankierenden Bauteile

~300 kg/m? ist.

¥ Rohdichteklasse (RDK).

4 Bei 5 bis 7 cm dicker Trennfuge
oder 2 x 15 mm dickem Putz.
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W!rme-, Schall-, Brandschutz KALKSANDSTEIN

U-Wert-Tafel
Dicke Dicke der U [W/(m *K)]
des D!mm- | [W/(mK)] System-Beschreibung
Systems schicht (Aufbau)
[cm] [cm] 0,022 0,035 0,040
29,5 10 t 0,31 0,35 Einschalige KS-Audenwand mit Thermohaut
315 12 + 0,26 0,30 (W!rmed!mm-Verbundsystem) 2
1 cm Innenputz (I = 0,70)
35,5 16 * 0.20 023 | 175 cm KS-Autenwand, RDK 1,8 9
39,5 20 + 0,16 0,19 W!rmed!mmstoff
445 25 + 0.13 0.15 £1cm AuCIenputZ (I = 0,70)
49,5 30 i 0,11 0,13
41 10 0,19 0.29 0,32 Zweischalige KS-Audenwand mit Kernd'mmung
43 12 0,16 0,25 0,28 1 cm Innenputz (I = 0,70)
X 3)
5 14 0.14 022 0.24 17,5 cm KS-Tragschale, RDK 1,8
, Kernd!mmplatten ?
47 169 013 0.19 0,22 1 cm Fingerspalt, R = 0,15
49 189 0,11 0,17 0,20 11,5 cm ® KS-Verblender, RDK 2,0 ¥
51 20° 0,10 0,16 0,18
31,5 10 0,20 0,30 0,34 Einschalige KS-Auenwand mit Vorhangfassade
335 12 0,17 0,26 0,29 1 cm Innenputz (I = 0,70)
17,5 cm KS-Audenwand, RDK 1,8
5 16 0,13 0,20 0,22 Wirmed!mmstoff
415 20 0,10 0,16 0,18 2 cm Hinterl*ftung
Fassadenbekleidung (Dicke nach Art der Bekleidung)
46,5 25 0,08 0,13 0,15
51,5 30 0,07 0,11 0,13
47,5 5 = 0,52 0,57 Einschaliges KS-Kellermauerwerk mit auden liegender
W!rmed!mmung (Perimeterd!mmung)
50,5 8 + + 0,40 .
36,5 cm KS-Autenwand, RDK 1,8 2
52,5 10 t t 0,33 Perimeterd!mmplatten ?
54,5 12 + + 0,28 Abdichtung

Als DImmung k#nnen unter Ber"cksichtigung der stoff lichen Eigenschaften 3 gej anderen Dicken oder RDK ergeben sich nur geringf'gig andere U-Werte.
und in Abh!ngigkeit von der Konstruktion alle genor mten oder bauaufsicht- 4 Bej Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Ankern mit Schalen-

lich zugelassenen D!mmstoffe verwendet werden, z. B Hartschaumplatten, abstand £ 20 cm.

Mineralwolleplatten. ® Bei Konstruktion W!rmed!mmung und 4 cm Luftschicht ergeben sich
3 phenolharz-Hartschaum, Zulassungsnummer Z-23.12-138 9 um ca. 0,01 W/(m*K) h#here U-Werte.

2 Durch Zulassungen geregelt ® 9 cm m#glich, nach DIN 1053-1

Ein- und zweischalige KS-W!nde

Mauerwerk mit v g
Normalm"rtel :
Putz: / $
Gipsputz d =2 x 10 mm %
175 200 240 J.".s_,‘,# 1T5_$ #_ 175 30 175
I l
Einschalige W!nde Zweischalige W!nde
ohne | mit ohne | mit ohne | mit ohne | mit ohne | mit ohne | mit
Putz Putz Putz Putz Putz Putz

Schallschutz * Bewertetes Schalld'mmail R' , dB
Steinrohdichteklasse 1,4 41 43 46 47 dedk bt 50 51 61 62 66 67

1,6 43 44 48 49 et A 51 52 63 63 68 68

1,8 44 45 49 50 ++ ++ 53 53 64 65 69 70

2,0 45 46 50 51 52 53 54 55 65 662 70 71

2,2 ++ ++ 51 52 53 54 55 56 ++ ++ 72 72
Brandschutz Brandwand “ Brandwand Brandwand Brandwand
Ausnutzungsfaktor * 318kg/dm?* | 3 18kg/dm?® | 3 1,4kg/dm? 31,4kg/dm?
a,=0,2 FO90A | F120A| F180A| F180A| F180A F180A F180A| F180A| F90A | F120/| F180A| F180A
a,=0,6 F60A | F 90A| F120A| F180A| F120A F180A F180A| F180A| F60A|F 90A F120A| F180A
a,=1,0 F60A | F 90A| F 90A| F120A| F 90A F120A F180A FI80A| F60A|F 90A F 90A| F120A

* Ausnutzungsfaktor ist Verhlltnis vorh. s / zul. s.

o G"ltig f'r flankierende Bauteile mit einer flichenb ezogenen Masse von etwa 300 kg/m?.

2 67 dB bei 5 bis 7 cm dicker Trennfuge oder 2 x 15 m m dickem Kalkzement-Putz.

¥ Die W!nde k#nnen bei bestimmten Voraussetzungen ans telle von Brandw!nden auf dem Wege der Befreiung an gewendet werden$ lhre Bezeichnung: (F90-A) + (FO0-A
% Bei Verwendung von D"nnbettm#rtel und Plansteinen.
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KellerauGenw!nde

%

KALKSANDSTEIN

Beanspruchung
der KellerauGenw!nde

Kellerw!nde werden hoch beansprucht.

Sie tragen die vertikalen Lasten aus den
Geschossdecken und den aufgehenden
W!nden "ber die Fundamente in den

Baugrund ab. Bei den KellerauGenw!n-
den ergibt sich zusltzlich eine horizonta-

le Belastung durch die Erdansch"ttung.

Die dadurch hervorgerufene Biegebean-
spruchung der Wand kann bei ausrei-
chend groQer vertikaler Belastung relativ
leicht aufgenommen werden. In diesem
Fall k#nnen die KellerauGenw!nde daher
auch bei hohen Erdansch"ttungen sehr
schlank ausgef'hrt werden mit Wand-

dicken 3 24 cm.

Ung"nstige Verhlltnisse bleiben bei Kel-
lerauienw!nden mit geringen Auflasten
und hoher Erdansch"ttung vor.

Dieser Fall tritt zum Beispiel bei Einfami-
lienh!usern auf, wenn im Wohnzimmer
des Erdgeschosses zur Terrasse hin grolie
Fensterflichen angeordnet sind, oder z.
B. bei leichten Fertighlusern. Hier sind
dickere KellerauGenw!nde erforderlich
und die W!nde zus!tzlich auszusteifen.

Bemessung von Kelleraulenw!nden
nach DIN 1053 Teil 1

Auf einen besonderen rechnerischen
Nachweis - entsprechend DIN 1053 Teil 1
- kann verzichtet werden, wenn folgende
Bedingungen erf"llit sind:

V Wanddicke d 3 24,0 cm.

V lichte H#he der Kellerwand
hs £ 2,60 m.

V Die Kellerdecke wirkt als Scheibe und
kann die aus dem Erddruck entste-
henden Kr!fte aufnehmen.

V Im Einflussbereich des Erddruckes auf
die Kellerwand betr!gt die Verkehrs-
last auf der Gellndeoberfliche nicht
mehr als 5 kN/m?, die Gel'ndeoberfl!-
che steigt nicht an und die Ansch"tt-
h#he h, ist nicht gr#Qer als die Wand-
h#he hs.

V Die Auflast N, der KellerauGenwand
unterhalb der Kellerdecke liegt inner-
halb folgender Grenzen:

max Ny 3 Ng 3 min Ny
mit

max Ny =0.45"d " s
min Ny nach Tafel 3/2
Es bedeuten:

d Wanddicke
Sy Grundwert f'r die zul!ssige
Druckspannung

max N, oberer Grenzwert der Auflast
min Ny unterer Grenzwert der Auflast

Ng Auflast aus dem Lastfall Voll-
last bzw. aus dem Lastfall Ei-
gengewicht

F"r den Nachweis des oberen Grenzwer-
tes max Ny muss die Auflast aus dem
Lastfall Volllast, f'r den unteren Grenz-
wert min N, aus dem Lastfall Eigenge-
wicht bestimmt werden.

Die Mindestwanddicken in Abh!ngigkeit
von min Ng unter der Ber"cksichtigung
der Normalkraft und der H#he der
Ansch"ttung h . sind der Tafel 3/2 zu ent-
nehmen.

4

Anhaltswerte f'r die Lasten:

V Keine Auflasten (z. B. Im Terrassenbe-
reich: 5-6 kN/m aus der Geschoss-
decke.

V Auflast vorhanden: je Geschoss 20-40
kN/m aus Mauerwerk und Geschoss-
decke.

Hochged!mmte
KS-KellerauGienw!nde

Die Aulend!mmung erdber"hrter Ge-
bludeflichen + Perimeterd!mmung =*
bringt viele Vorteile mit sich:

V Der W!rmeschutz ist nach individuel-
len Vorgaben dimensionierbar. D!'mm-
schichtdicken bis 120 mm sind kon-
struktiv problemlos m#glich.

V' Die Auliend!mmung verhindert W!rme-
br'cken, insbesondere im Sockelbereich

V Die Abdichtung wird vor mechani-
schen Beschldigungen gesch"tzt.

V Das auf der Innenseite sichtbare KS-
Mauerwerk wird deckend gestrichen.
Dies trifft auch f'r Kellermauerwerk
aus den besonders wirtschaftlichen
KS-GrolGformaten zu. Ein Verputzen
ist nicht notwendig.

Die Perimeterd!'mmung ist durch bauauf-
sichtliche Zulassung geregelt. Als Mate-
rialien f'r die Perimeterd!mmung kom-
men in Frage: PS-Partikelschaum PS 30,
PS-Extruderschaum (r 3 30 kg/m?),
Foamglas und auch Mineralwollesyste-
me. Bei der Berechnung des W!rme-
schutzes ist der W!rmedurchgangskoeffi-
zient um einen Zuschlag (bei PS-Partikel-
schaum z. B. Dk = 0,04 W/ (m?” K)) zu er-
h#hen. Die besonderen Bestimmungen der
Zulassungsbescheide sind zu beachten.
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Tafel 3/2: min N, f#r KellerauGen-
w!nde ohne rechnerischen Nach-
weis * einachsige, lotrechte Last-
abtragung + gem!d DIN 1053 Teil 1

Wand- min Ng.
dicke bei einer H#he der Anschttung h ¢
d 1,0m 15m 20m 25m
[cm] [KN/m] | [KN/m] | [kN/m] | [kN/m]
24 6 20 45 75
30 3 15 30 50
36,5 0 10 25 40
49 0 5 15 30

Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren.

No  Decxe

P <5,0 K",HZ ALS SCHEIBE
[S\\\ NN !

WAAGERECHTES || =

GELANDE 3

) [—1D =24cH -

x —1 o~
Vi = Vi
2 iz} =
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Nichttragende KS-Innenw!nde

%

KALKSANDSTEIN

Anwendungsbereich

Grundlage f'r die Planung und Ausf'h-
rung nichttragender KS-Innenw!nde ist
die Norm DIN 4103 Teil 1 - Nichttragen-
de innere Trennw!nde, Anforderungen,
Nachweise (7/1984).

Nichttragende Innenw!nde sind Raum-
trennw!nde, die keine statischen Aufga-
ben f'r die Gesamtkonstruktion, insbe-
sondere der Geb!udeaussteifung, zu
erf'llen haben. Sie k#nnten entfernt wer-
den, ohne dass die Standsicherheit des
Gebludes beeintr!chtigt wird.

Anforderungen

Nichttragende KS-Innenw!nde und ihre
Anschl'sse m"ssen so ausgebildet sein,
dass sie folgende Anforderungen der
DIN 4103 Teil 1 erf"llen:

V Sie m"ssen statischen - vorwiegend
ruhenden - sowie stolartigen Belas-
tungen, wie sie im Gebrauchsfall ent-
stehen k#nnen, widerstehen.

V Sie m"ssen, neben ihrer Eigenlast
einschliedlich Putz oder Bekleidung,
die auf ihre Fliche wirkenden Lasten
aufnehmen und auf andere Bauteile,
wie W!nde, Decken, St"tzen, abtra-
gen.

V Sie m"ssen leichte Konsollasten auf-
nehmen, deren Wert £ 0,4 kN/m
Wandl!nge betr!gt bei einer vertika-
len Wirkungslinie von £ 0,3 m von der
Wandoberfliche.

Die zul'ssigen Wandabmessungen sind
in Tafel 2 angegeben. Aufgrund unter-
schiedlicher Beanspruchungen nach DIN
4103 sind zu unterscheiden:

Einbaubereich |

Bereiche mit geringen Menschenan-
sammlungen, z. B Wohnungen, Hotels,
B"ros, Krankenrlume sowie 'hnlich

genutzte R!lume einschliedlich der Flure.

Einbaubereich Il

Bereiche mit grolien Menschenansamm-
lungen, z. B. gr#lere Versammlungs-,
Schul-, Ausstellungs- und Verkaufsr!u-

me, H#rslle und 'hnlich genutzte

Rlume.

Befestigung an angrenzende Bauteile

Nichttragende Trennw!nde erhalten ihre
Standsicherheit durch die Verbindung
mit flankierenden Bauteilen. Im Woh-
nungsbau, bei Wandl!ngen bis 5 m, wer-

den im allgemeinen starre Anschl'sse
ausgef'hrt. Gleitende Anschl"sse sind

vorzusehen, wenn unplanm!Qige Kraft-
einleitungen zu erwarten sind. Die Ablei-
tung der Lasten in die angrenzenden
Bauteile durch die Anschl"sse ist zu
beachten und durch bew'hrte Wandan-

schl"sse oder rechnerischen Nachweis
zu gew!hrleisten.

Bei Wandh#hen > 6 m sind statische
Nachweise erforderlich. So k#nnen zum
Beispiel solche W!nde durch horizonta-
le Tragelemente unterteilt werden.
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Tafel 2: Grenzabmessungen nichttragender KS-Innenw! nde

mit Normalm"rtel der MG Il a  * oder D#nnbettm"rtel

Halterung Einbau- Wandh#he [m] Wanddicke [cm]
bereich
5 7 115 17,5 24
2,5 3 /15 5 125 10/5 12/8 12/12
3 35/1,75 5,5/2,75 10/5 12/8 12/12
) 35 4 12 6 I3 10/5 12/8 12/12
4 6,5/3,25 10/5 12/8 12112
| 45 7 135 10/5 12/8 12/12
|— >45+6 1218 12/12
2,5 1,5/0,75 3 15 6 13 12/6 12/12
vwersemg/drelsezl)llg 3 2 15 3,5/1,75 6,513,25 1216 12/12
ohne Auflast , 35 251,25 ) 7 135 1206 12112
4 45/2,25 7,513,25 12/6 12/12
45 5 125 8 /4 1216 12/12
>45+6 12/6 12/12
25 5,5/2,75 8 14 12/8 12/10 12/12
3 6 13 8,5/4,25 12/8 12/10 12/12
. 35 6,5/3,25 9 /45 12/8 12/10 12112
4 9,5/4,75 12/8 12/10 12/12
| 45 12/8 12/10 12/12
'_ >45+6 12/10 12112
2,5 2,5/1,25 5,5/2,75 12/6 12/8 12/12
3 3 /15 6 /3 12/6 12/8 12/12
vierseitig/dreiseitig ) 35 35/1,75 6,5/3,25 12/6 12/8 12/12
mit Auflast??) 4 7 135 12/6 12/8 12112
45 7,513,75 12/6 12/8 12112
>45+6 12/8 12/12
2 3 7 8 12 12
2,25 35 7.5 9 12 12
2,5 4 8 10 12 12
3 5 9 10 12 12
1 35 6 10 12 12 12
4 10 12 12 12
45 10 12 12 12
>45+6 12 12
dreiseitig, ohne Auflast
(oberer Rand frei, 2 15 35 6 8 8
StoQ- und Lagerfugen 225 2 35 6 9 9
sind zu vermgrteln) ) !
2,5 2,5 4 7 10 10
3 45 8 12 12
2 35 5 9 12 12
4 6 10 12 12
45 7 10 12 12
>45+6 12 12

Grundlage: Mauerwerk-Kalender 1986, S. 697 bis 734 sowie Gutachten von Prof. Kirtschig aus 5/1988, 1/1992 und 1/1993.
Bei 5 und 7 cm dicken W!nden gilt: Nur zullssig mit Normalm#rtel mindestens MG IlI (trockene Kalksandsteine sind vorzun!ssen) oder mit D"nnbettm#rtel.
Bei Wanddicken ab 11,5 cm gilt: Nur zul!'ssig mit No rmalm#rtel mindestens MG lla (trockene Kalksandsteine sind vorzun!ssen) oder mit D"nnbettm##rtel.

Unter Auflast wird hierbei verstanden, dass die W!n de an der Deckenunterkante voll vermértelt sind und die dar"berliegenden Decken infolge Kriechens und
Schwindens sich auf die nichttragenden W!nde zum Teil absetzen k#nnen. Ganz allgemein gilt, dass das Verfugen zwischen dem oberen Wandende und
der Decke im Allgemeinen eher zu empfehlen ist als das Dazwischenlegen von stark nachgiebigem Material. Dies gilt insbesondere dann, wenn davon
augegangen werden kann, dass nach dem Verfugen in die Trennw!nde keine Lasten mehr aus Verformung info Ige Eigengewichts der dar"berliegenden
Bauteile eingetragen werden. Das Verm#rteln der Anschlussfuge zwischen nichttragender Wand und Stahlbe tondecken soll daher m#glichst sp!t erfolgen.

3 Winde mit * 12 m LInge sind zullssig f'r Bauweise ohne Sto(fuge nverm#rtelung.

1P
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Materialbedarf f#r KS-W!nde

%

KALKSANDSTEIN

Stein- und M"rtelbedarf f#r Kalksandsteinw!nde

Bundesverband

KALKSANDSTZIN

Industrie eV
Nach pIN 100

Bedeutung der Kurz-Bezeichnungen
(Beispiel)

Nul Steindruck- Steinroh- Wanddicke
Steinart  Feder  Plan- festigkeits- dichte- Format  (bei Block-

in der stein klasse klasse u. Hohlblock-

Stodfuge steinen)

4 —
KSL-R (P)+ 12 + 1,2 + 12DF (240)
! ") 2ie® 2eDP230

T

Kalksand- 'r Ver- mind. 1,01 bis 373(365) " 240 mm
Hohlblockstein ~ mauern 12 N/mm’ 1,20 kg/dm® 240° 238 (24 cm)
(weil Steinh#he  mit (373" 24"

>113 mm; siehe  D"nn- 23,8incm)
Formatangabe)  bettmértel

mit Stodfugenverm”rtelung 1 jems3
Wanddicke in cm
Format: 11,5 17,5 24 30 36,5
Steine| M#rtel | Steine | M#rtel | Steine | M#rtel | Steine | M#rtel | Ste ine| M#rtel
St'ck | Liter |St"ck |Liter [St'ck |Liter $t'ck Liter St'ck Liter
DF 557 226 ++ ++ 534 258 ++ ++ 526 268|
NF 418 203 ++ ++ 400 237 ++ ++ 395 247
2 DF 279 146 ++ ++ 267 182 ++ ++ 263 193
3 DF ++ ++ 183 146 189 159 ++ ++ ++ ++
4 DF ++ ++ ++ ++ 128] 150 ++ ++ +H +A
5 DF ++ ++ ++ ++ 108] 140 107 146 ++ ++
6 DF ++ ++ ++ ++ 88| 125 ++ ++ 9( 18
Stein- und M'"rtelbedarf f#r Kalksandsteinw!nde
mit StoGfugenverm”rtelung 2 jemz2
Wanddicke in cm
Format: 11,5 17,5 24 30 36,5
Steine| M#rtel | Steine | M#rtel | Steine | M#rtel | Steine | M#rtel | Ste ine| M#rtel
St'ck | Liter |St'ck |Liter |[St'ck |Liter $t"ck Liter St'ck Liter
DF 64 26 ++ ++ 128 62 ++ ++ 192 98
NF 48 24 ++ ++ 96 57 ++ ++ 144 90
2 DF 32 17 ++ ++ 64 44 ++ ++ 96 71
3 DF ++ ++ 32 26 44 38 ++ ++ ++ ++
4 DF 16 152 ++ ++ 32 36 ++ ++ ++ ++
5 DF ++ ++ ++ ++ 26 34 32 44 ++ ++
6 DF ++ ++ ++ ++ 22 32 ++ ++ 32 60

Als LIngenmade bei Steinen mit Nut-
und Feder-Systemen gelten die Made als
Abstand zwischen der Aulenfliche der
einen Stirnseite und der innenliegen-
den Nutfllche der gegen"berliegenden

Stirnseite.

Y F'r 12 mm dicke Normalm#rtel-Lagerfugen. StoGfugen sind bei Kleinformaten satt gef'lit. Der
Mt#rtelbedarf ist g"ltig f'r Vollsteine. F'r Lochste ine sind ca. 10 & Verlust hinzuzurechnen. Je nach
Baustellenbedingungen sind nochmals bis zu 10 & Ste in- und M#rtelverluste hinzuzurechnen.

2 Als Verblendschale hochkant vermauert.

KS-R- und KS L-R-W!nde, Stein- und baustellengerech ter M"rtelbedarf
ohne Stolfugenverm'rtelung 34

Achtung:

Verschiedene Steinsorten sind
nur regional erh!ltlich £ siehe
Verkaufsprogramm.

Format: Wanddicke jem? jem?
KS-Steine M#rtel-Liter KS-Steine M#rtel-Liter
H=23,8cm mm St"ck KS-R KS L-R St"ck KS-R KS L-R
8 DF 115 8 8 10 70 66 80
6 DF 175 16 10 12 92 66 80
12 DF 175 8 10 12 46 66 80
14 DF 200 8 12 15 40 66 80
8 DF 240 16 14 17 67 66 80
10 DF 240 13 14 17 56 66 80
12 DF 240 11 14 17 50 66 80
16 DF 240 8 14 17 34 66 80
10 DF 300 16 18 22 54 66 80
12 DF 365 16 22 27 43 66 80

KS-R (P)-W!nde mit D#nnbettm"rtel 34 (M#rtel-Trockenmasse in kg)

Format: Wanddicke m? m?
H=24,8cm mm St'ck M#rtel-kg St"ck M#rtel-kg
8 DF 115 8 1,7 70 15
6 DF 175 16 2,6 92 15
12 DF 175 8 2,6 46 15
14 DF 200 8 3,0 40 15
8 DF 240 16 3,6 67 15
10 DF 240 13 3,6 56 15
12 DF 240 11 3,6 50 15
16 DF 240 8 3,6 34 15
10 DF 300 16 45 54 15
12 DF 365 16 5,5 43 15
KS-P7 70 8 1,2 ++ ++

3 Bei Einsatz von M#rtelschlitten mit durchschnittlic h 2 mm Lagerfugendicke.
% Je nach Baustelle sind M#rtelverluste von ca. 10 & hinzuzurechnen.

6

Wichtig f#r die Bestellung

Die KS-Industrie bietet dem Baumarkt
eine umfangreiche Produktpalette f'r
unterschiedliche Bauaufgaben und
Anwendungsbereiche. Aus produktions-
technischen Gr"nden ist es nicht sinn-
voll, alle Steinsorten in jedem KS-Werk
zu produzieren und vorr!tig zu halten.
Bei wenig gefragten Sorten ist die Anga-
be der Gesamtmenge notwendig.

Bei Ratio-Blocksteinen und KS-Plan-
blocksteinen ist bei Bestellung die
Wanddicke mit anzugeben.

An das Aussehen und die Kantenbe-
schaffenheit von Hintermauersteinen *
auch Ratio-Blocksteine + werden grund-
sltzlich keine Anforderungen gestellt.

Dies qilt f'r alle Steinfestigkeitsklassen,
auch bei Anlieferung per Kranwagen
bandagiert oder folienverpackt. Es emp-
fiehlt sich deshalb, f'r Sichtmauerwerk
grundsltzlich KS-Innensicht-, Industrie-

sichtsteine und KS-Verblender, je nach
Anforderung, vorzusehen.

%bliche Besch!digungen um 3 &, die z.
B. beim Transport entstehen, sind nicht
zu beanstanden.

Sollten MIngel der Steine festgestellt
werden, sind diese bei Anlieferung,
spltestens aber vor Verarbeitung des
Steinmaterials dem Lieferanten anzu-
zeigen. Keinesfalls Steine verarbeiten
und dann reklamieren.
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Verkaufsprogramm Wemding
Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106

%

KALKSANDSTEIN

KS-Loch- und Hohlblocksteine

2 DF

KSL+12+ 1,6 +2DF
Art.-Nr. 020 010

4 DF

113

KSL+12+1,6+4DF
Art.-Nr. 040 010

KSL+R+8=%14=+8DF (115)
Art.-Nr. 081 180 = leicht
KSL+R+12+ 1,6+ 8 DF (115)
Art.-Nr. 081 110

12 DF /175 R

KSL+R+12+ 1,4+ 12 DF (175)
Art.-Nr. 121 710

10 DF

238

KSL+12+ 1,4+ 10DF
Art.-Nr. 100 010

16 DF / 240 R

KSL+R+12+ 1,4+ 16 DF (240)
Art.-Nr. 162 410

3 DF

113

KSL+12+14+3DF
Art.-Nr. 030 010

5 DF

113

KSL+12+14+5DF
Art.-Nr. 050 010

238

KSL+R=+*12+1,6+6 DF (175)
Art.-Nr. 061 710

8 DF /240 R

KSL+R %8+ 1,2+ 8 DF (240)
Art.-Nr. 082 480 = leicht
KSL+R=*12+ 1,4+ 8 DF (240)
Art.-Nr. 082 410

12 DF /240 R

238

KSL+R=+12+ 1,4+ 12 DF (240)
Art.-Nr. 122 410

12 DF / 365 R

238

KSL+R %12+ 1,4+ 12 DF (365)
Art.-Nr. 123 610

Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha Iten.

Steinsorte
0 ragosh 1 g0l
). f +-.( ;0(#& N0-,,-
2DF 1,6
5536 | 234 | 578 | 798
3DFx14
5436 :35 529 ;66
4DF+1,6
8239 | 5939 | 558 | %89
5DF+14
8239 | 593; 2 6
8DF/115R+1,4
5536 | 5;39 2; ;6
8DF/115R+1,6
5536 | 8536 2, 59<9
6DF/175R+1,6
5436 | 5637 9 762
12DF/175R+1,4
5436 | 8;36 <9 ;66
8DF/240R+1,2
8239 | 5:36 2; 479
8DF/240R+ 1,4
8239 | 5739 2; 758
10DF+1,4
8239
=)-> 8<39 2; 5592
<939
12DF/240R+ 1,4
8239 | 8:3< <8 | ;28
12DF/365R+1,4
<:36 8:35 <8 <6
16 DF/240R % 1,4
8239 | <439 82 o
03/07 7



Verkaufsprogramm Wemding

Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106

%

KALKSANDSTEIN

KS-Vollsteine
DF
%
Q
J‘ZS q’b(
KS + 12 + 2,0 + DF

Art.-Nr. 110 000

KS+20+20+DF*
Art.-Nr. 110 000

3 DF

113

35 Ly

KS + 12+ 1,8+ 3 DF
Art.-Nr. 030 000
KS+20+ 2,0+ 3DF*
Art.-Nr. 030 000

KS +28+2,0+3DF*
Art.-Nr. 030 000

KS-Blocksteine
8 DF/115 R

238

JJS

KS+ R+ 12 + 1,8 + 8 DF (115)

Art.-Nr. 081 100

KS £ R £ 20 + 2,0 £ 8 DF (115)

Art.-Nr. 081 100

12 DF /175 R

KS+R+12+ 1,8+ 12 DF (175)

Art.-Nr. 121 700

KS + R+ 20 + 2,0 + 12 DF (175)*

Art.-Nr. 121 700

16 DF / 240 R

NF
=
“I.. S
pY
115 2

KS +12 £ 2,0+ NF
Art.-Nr. 010 000
KS+20+20+NF*
Art.-Nr. 010 000
KS+28+20+NF*
Art.-Nr. 010 000

4 DF
™
—
—

% PO
KS+12+ 1,8+ 4DF
Art.-Nr. 040 000
KS + 20 + 2,0 + 4 DF *
Art.-Nr. 040 000
KS + 28 + 2,0 + 4 DF *
Art.-Nr. 040 000

KS +£12 + 2,0 £ 2 DF
Art.-Nr. 020 000
KS+20+20+2DF*
Art.-Nr. 020 000
KS+28+20+2DF*
Art.-Nr. 020 000

5 DF

113

KS+12+18+5DF
Art.-Nr. 050 000
KS+20+1,8+5DF*
Art.-Nr. 050 000

KS +28+1,8+5DF*
Art.-Nr. 050 000

KS+ R+ 12 + 1,8 + 6 DF (175)

Art.-Nr. 061 700

KS+R =20+ 20+ 6 DF (175)

Art.-Nr. 061 700

238

8 DF /240 R

KS £+ R =12 + 1,8 + 8 DF (240)

Art.-Nr. 082 400

KS £+ R £ 12 + 2,0 + 16 DF (240)

Art.-Nr. 162 400

KS+R £ 20+ 2,0 +£ 16 DF (240)

Art.-Nr. 162 400

8 * auf Anfrage und Vorbestellung, Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbehalten.

KS + R+ 20 + 2,0 £ 8 DF (240)
Art.-Nr. 082 400

Steinsorte
0 rasosh 1 g0l
). f- +-.( 710(#& /10-,,-
DF+2,0
5536 83; <;2 | 5946
NF+2,0
5536 | <3; <89 | B5:
2DF£2,0
5536 :39 578 | 5568
3DFx1,8
5436 ;3! 529 892
3DF£2,0
5436 ;34 529 B5;
4DF+1,8
8239 | 5536 | 558 | 5879
4DF 2,0
8239 | 5839 | 558 | 5<26
5DF+1,8
8239 | 5236 ;2 | 5889
Steinsorte
0 rusopnd | resosne]
) $- 4| (8| 10-,,-
1 1o-,.-
8DF/115R+1,8
5536 | 8<39 2, 5596
8DF/115R+2,0
5536 | 8634 2; | 58<6
6DF/175R+1,8
5436 | 5;36 ‘9 | 5559
6DF/175R+2,0
5436 | 573; ‘9 | 55;;
12DF/175R+1,8
5436 | <:39 <9 | 59;9
12DF/175R+2,0
5436 | <739 <9 5549
8DF/240R+1,8
8239 | 8236 2; 55;9
8DF/240R % 2,0
8239 | 8434 2; 5<<9
16 DF/240R % 2,0
8239 | 6939 82 5899

03/07



Verkaufsprogramm Wemding %
Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106 KALKSANDSTEIN

KS-R (P) Plansteine  24s mmnoch Steinsorte
e N () rasoenel | resosse]
Vermauerung mit D"nnbettm#rtel (ca. 2 mm d"nn): 70 & M#rtel sparen$ )% Ay IR s
1 /10-,,-
KS-Plan-Blocksteine P7TR(P)+20
8 DF / 115 R (P)
??439 5:32 2 5<:9

®

P7R (P)

8DF/115R (P)+1,8

- = 5536 | 8239 2; 5569
< N
N
| 8DF/115R (P)+£ 2,0
> Us
0
KS+R(P)+12+1,8+8DF(115) . .
KStR(P)+£12+2,0+P 7 Art.-Nr. 081 103 5536 | 8:39 2 5869
Art-Nr. 070 019 KS*R(P)£20+2,0+8DF(115)
Art.-Nr. 081 103 10DF/150R (P)£ 2,0

5639 | <;39 < 5<49

10 DF / 150 R (P) 14 DF / 200 R (P)

3DF/HK*2,0

5436 | 5936 22 | #2:8

@ $
S N 6DF/175R (P)+ 1,8
\750 5436 | 5;3; 9 55<9
KS+R (P)+12+2,0+10 DF (150) KS+R (P) + 12 + 2,0 + 14 DF (200) 6DF/175R (P)+ 2,0
Art.-Nr. 101 503 Art.-Nr. 142 003
5436 | 8934 9 5828
3 DF / HK 6 DF /175 R (P) 12 DF / 175 R (P)
12DF/175R (P)+ 1,8
“ 5436 | <;39 <9 529
311
N
| | 12DF/175R (P)+ 2,0
[1
2
s 5436 | 2539 | <9 | 58<9
KS%R (P)+12+2,0+3DF/HKS+R (P)+12+1,8+6 DF (1¥&+R (P)12+ 1,8+ 12 DF(175) 14DF/200R (P)+2,0
Art.-Nr. 031 703 Art.-Nr. 061 703 Art.-Nr. 121 703
KS+R(P)£20+2,0+6 DF (1 X3 +R (P)+20+2,0+12 DF (175)* 8939 | 2:39 <9 5229
Art.-Nr. 061 703 Art.-Nr. 121 703 '
4DF/HK+2,0
4 DF / HK 8 DF / 240 R (P)

16 DF/240R (P) 8239 | 523< | 2; #:79

8DF/240R (P)+ 1,8

8239 | 863< 2; 5856

8DF/240R (P)%2,0

KSR (P)12+2,04+4DF / HK KS£R (P)+12:+1,8+8DF (240) 8239 | 8739 | 2; | 5<76
Art.-Nr. 042 403 Art.-Nr. 082 403 KS+R (P)£12+2,0+16 DF (240)

KS£R (P)£20+2,0+8 DF (240)Art-Nr. 162 403

Art-Nr. 082 403 KSR (P)+20+2,0+ 16 DF (240)* 16 DF/240R (P)£2,0

Art.-Nr. 162 403
8239 | 6436 82 | 55,9

@ ... Elektro-Systemstein

* auf Anfrage und Vorbestellung, Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbehalten. 03/07 9



Verkaufsprogramm Wemding %
Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106 KALKSANDSTEIN

KS L'R (P) P|anSteIne 248 mm hoch . Steinsorte -
Vermauerung mit D"nnbettm#rtel (ca. 2 mm d"nn): 70 & M#rtel sparen$ ;%_ L%EA’ +‘_.(_L§ n!o*_’?‘_%
1 110-,,-
KS-Plan-Hohlblocksteine PR L2
P10 R (P) 8 DF / 115 R (P)

5939 | 5639 62 ;59

8DF/115R (P)+ 1,4

5536 | 5;3; 2; 799

100 Qs
+
KSL+R(P)£8+1,2%P10 KSL+R(P)+8+14+ 8 DF (115) 8DF/115R(P) £ 1,6
Art.-Nr. 100 019 Art.-Nr. 081 183 + leicht
KS LR (P)+ 12+ 1,6 * 8 DF (115)
Art.-Nr. 081 113 5536 | 8839 2; 5966
6DF/175R (P) £ 1,6
6 DF /175 R (P) 12 DF / 175 R (P)

5436 | 5:35 9 2?7497

12DF/175R (P)+ 1,4

248

5436 | 8739 <9 ;49

KSL%R (P)+12+1,6+6DF (175)

ArL-Nr. 061 713 8DF/240R(P)+ 1,2
KSL+R (P)+12+1,4+12 DF (175)
Art.-Nr. 121 713

8239 | 5438 | 2; ;86
10 DF (P) 8 DF / 240 R (P) 12 DF / 240 R (P)

8DF/240R (P)+ 1,4

8239 | 5737 2; 766

<o) g o
N Y N
10DF(P)+1,4
8239

KSL+ (P)+12+ 14+ 10 DRSL+R (P)+8+1,2+8 DF (240) KS L£R (P)+1241,4+12 DF (240) =)-> | 883; | 2; 5976
Art.-Nr. 100 013 Art.-Nr. 082 483 feicht Art.-Nr. 122 413 <939

KSL%R (P)£12+1,4+8 DF (240)

Art.-Nr. 082 413 12DF/240R(P)£1,4

16 DF / 240 R (P) 12 DF / 365 R (P)

8239 | 8439 <8 ;6

12DF/365R (P)+ 1,4

<36 | 843< <8 ;46

16 DF/240R (P)+ 1,4

KSL+R (P)+12+ 1,4 + 16 DF (240) KS L +R (P) + 12 + 1,4 + 12 DF (365)
Art.-Nr. 162 413 Art.-Nr. 123 613
8239 | <739 | 82 | 7<6

@ ... Elektro-Systemstein

10 * auf Anfrage und Vorbestellung, Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbehalten. 03/07



Verkaufsprogramm Wemding
Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106

%

KALKSANDSTEIN
KS-Innensicht- / Industriesicht-Vormauer-Lochsteine Steinsorte
() 1HsooHel- (e I[HSUeHR
). $- +-(  |no-,- 1o,
1
2DF+1,6
5536 234 578 796
KSlIs+ 12+ 1,6 +2 DF KSlIs+ 12+ 1,4+ 3 DF
Art.-Nr. 020 011 Art.-Nr. 030 011 3DF+1,4
KSVm+ 12+ 1,6 + 2 DF KSVm+12+ 1,4+ 3 DF
Art.-Nr. 020 012 Art.-Nr. 030 012 5436 35 529 66
4 DF 5 DF
o 4DF+1,6
3 =
8239 | 5939 558 589
KSls+12+ 1,6+ 4 DF KSls+ 12+ 1,4 +5DF SDF+14
Art.-Nr. 040 011 Art.-Nr. 050 011
KSVm+ 12+ 1,6 + 4 DF KSVm+ 12+ 1,4+5DF 8239 | 593; 2 794
Art.-Nr. 040 012 Art.-Nr. 050 012
KS-Innensicht- / Industriesicht-Hohlblocksteine Steinsorte
() HSOGH (- I"HBI6HR,
6 DF/175R )-i$- +-( |/10-,- [/10-,-
8DF/115R+1,6
[o0)
Q
5536 | 8536 2; 59<8
6DF/175R+1,6
KSlIs+ 12 + 1,6 + 8 DF (115) KSlIs+ 12 + 1,6 + 6 DF (175)
Art.-Nr. 081 111 Art.-Nr. 061 711 5436 | 5637 9 ??766P
12 DF /175 R 8DF/240R
12DF/175R+1,4
&
> & 5436 | 8:36 <9 :66
o~
8DF/240R+1,4
KSIs+ 12+ 1,4+ 12 DF (175) KSlIs + 12 + 1,4 + 8 DF (240)
Art.-Nr. 121 711 Art.-Nr. 082 411 8239 | 5739 2; 758
10 DF 12 DF / 240 R
10DF+1,4
8239#
® & =)-> | 8<39| 2; | 559
N N
<939
12DF/240R+1,4
KSls+12+ 14+ 10 DF KS s £ 12 + 1,4 + 12 DF (240) 8239 | 8:3< <8 | 28
Art.-Nr. 100 011 Art.-Nr. 122 411 ’ ’
16 DF / 240 R 12 DF /365 R
12DF/365R+1,4
& <36 | 835 <8 <6
feo) N
&
16 DF/240R+ 1,4
KS s + 12 + 1,4 + 16 DF (240) KS s + 12 + 1,4 + 12 DF (365) 8239 | <439 82| 519
Art.-Nr. 162 411 Art.-Nr. 123 611
Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha Iten. 03/07 11



Verkaufsprogramm Wemding

Kalksandsteine nach EN 771/DIN V 106

%

KALKSANDSTEIN

KS-Innensicht- / Industriesicht-Verblendsteine

DF
o ‘&
O
115 2

KSlIs + 12 + 2,0 + DF
Art.-Nr. 110 001

KS Vb £ 20 + 2,0 + DF
Art.-Nr. 110 002

2 DF

&

KSIs+ 12+ 2,0+ 2 DF
Art.-Nr. 020 001
KSVb+20+20+2DF
Art.-Nr. 020 002

113

4 DF

113

?qo Q/DQ

KSIs+ 12 +1,8+ 4 DF
Art.-Nr. 040 001
KSVb+20+18+4DF
Art.-Nr. 040 002

NF !

H

= \ S
JJS b

KSlIs+ 12+ 2,0+ NF
Art.-Nr. 010 001

KS Vb £ 20 + 2,0 + NF
Art.-Nr. 010 002

3 DF

113

35 2

KSIs+ 12+ 2,0+ 3 DF
Art.-Nr. 030 001

KS Vb + 20 + 2,0 + 3 DF
Art.-Nr. 030 002

5 DF

113

KSIs+12+18+5DF
Art.-Nr. 050 001

KSVb+20+18+5DF
Art.-Nr. 050 002

KS-Innensicht- / Industriesicht-Vollblocksteine

8 DF/115 R

6 DF/175 R

8 DF/240 R

238

KSls+ 12+ 1,8+ 8DF (115KS Is + 12 + 1,8 + 6 DF (175) KS Is + 12 + 1,8 + 8 DF (240)

Art.-Nr. 081 101

12 DF /175 R

KSIs+ 12 + 1,8 £ 12 DF (175)

Art.-Nr. 121 701

Art.-Nr. 061 701

Art.-Nr. 082 401

16 DF / 240 R

KSlIs + 12 + 2,0 + 16 DF (240)
Art.-Nr. 162 401

12 Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha lten.

Steinsorte

10*

rasopne v | resosnd]

@,A>$-| +,-.( +-.(#& | 10-,-
/10-,,-
DF+2,0
5536 83; <;2 | 5946
NF+2,0
5536 <3; <89 | B5:
2DF+2,0
5536 :39 578 | 5568
3DF+2,0
5436 ;34 529 | B89
4DF+1,8
8239 | 5536 | 558 | B79
5DF+1,8
8239 | 5236 2 | 5889
Steinsorte
00 ragosrd e | usoens]
@ A>$-| +,-.( +,-.(-#& | 1'0-,,-
/10-,,-
8DF/115R+1,8
5536 | 8<39 2; | 5592
6DF/175R+ 1,8
5436 | 5;36 9 | 5559
6DF/175R+2,0
5436 | 573; 9 55;;
12DF/175R+1,8
5436 | <:39 <9 | 59;9
12DF/175R+2,0
5436 | <739 <9 | 5549
8DF/240R+1,8
8239 | 8236 2; 55;9
8DF/240R+2,0
8239 | 8434 2; 5<<9
16 DF/240R+2,0
8239 | 6939 82 | 5899

03/07



Verkaufsprogramm Wemding

KS-Sonderformate auf Anfrage und Vorbestellung

%

KALKSANDSTEIN
Wand- Gewicht Vi k
KS-Flachst#rze dicke e N
cm je Ifdm einheiten
2 DF
o 11,5 25,0 \ St ck
- 3 DF
s 175 | 390 | stck
P15
150 | 350 | Stck
ef;’g P20
20,0 430 | stek
Wand- Gewicht Palettiert
KS-U-Schalen / KS-Plan-U-Schalen  (H#he 248 mm) dicke in ko e
cm je Stein je Pal.
NF 2DF 3DF 4 DF _
% = 11,5 NF 25| 320
i 115 | 2DF 39| 192
n 175 | 3DF 4,7 | 120
240 | 4DF 7,2 96
150 | 5DF 9,9 72
17,5 6 DF 10,9 60
o 20,0 | 7DF 14,0 48
h 24,0 | 8DF 153 | 48
30,0 | 10DF 17,0 36
36,5 | 12DF 19,0 24
Wand- Gewicht Palettiert
dicke in kg Stck
cm je Stein je Pal.
11,5 NF 2,8 320
115 | 2DF 45| 192
175 | 3DF 7,2| 120
240 | 4DF 11,2 84
175 | 6DF 14,4 60
24,0 8 DF 235 36
Verpackung
Liefer-
‘U'S'E'" H ‘ einheiten
U-Stein |: lose
H ‘ nach
(o | Bedarf
Wand- Gewicht Palettiert
dicke in kg St ck
cm je Stein je Pal.
Eckstein ~ 2 DF
5% 11,5 ~56 192
KS-Schallschlucksteine 2 DF
Schallschluckstein 2 DF/4 DF
4,0 192
9,6 96

Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha lten.
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Verkaufsprogramm Wemding %

KS-Sonderformate Auf Anfrage und Vorbestellung KALKSANDSTEIN

KS - ISO - Kimmstein

Verhindert W!rmebr“cken, als unterste Steinschicht auf Keller-, Tiefgaragen- und Einfahrtdecken bei allen Aulen- und Innenw!nden.

Einsparpotentiale: Rohdichteklasse 1,2kg/dm?3
Bei Ausf"hrung der untersten Schicht der Audenwand (s. Bild 1) und der  Druckfestigkeitsklasse 12 N/ mm?2 u. 20 N/ mm?
Innenw!nde (s. Bild 2) im Erdgeschoss mit KS-ISO-Ki mmsteinen ergeben  W!rmeleitflhigkeit I g 0,33W/mK

sich Einsparpotentiale.

F"r Wanddicken: 10,0/11,5/15,0/17,5/
20,0/21,4/24,0 cm

o KS-I1SO-
Anwendungsbeispiele: KIMMSTEIN

=i

Bild 1 ; Bild 2

.o

>SS - I
: —
- e KS-180-Kimmstein - I'Illillll

ISO - Kimmsteine

Wand- ca. ca. ca.
dicke kg / Steine / kg /
cm Stein Palette Palette

10,0 6,5 108 700
11,5 7,8 96 750

15,0 11,3 72 815
= 175 | 12,5 60 | 750
Orénplatte~ k& ___.___I __| Keller unbeheizt
O — 20,0 | 14,7 60 | 880
21,4 14,4 48 700
24,0 17,0 48 815
c . H!henausgleichssteine
1]
KS'H henausg IeIChSteIne Wand- | Stein- ca. ca. ca.
dicke | hthen kg/ |Steine/| kg/
cm mm Stein | Palette | Palette
H#henausgleic_hsteine (Kimmsteine) f'r Geschossh#he (insbesondere 115 ?8 gg 123 1238
bei KS-Plansteinmauerwerk). 100 | 11,5 | 112 | 1290
123 | 14,2 96 | 1370
H#henausgleichsteine (Kimmsteine) werden in Druckfestigkeitsklasse 15,0 50 7,1 72 | 515
20 N / mm? Rohdichteklasse 2,0 kg / dm? hergestellt. 70 1 10,3 | 120 | 1240

100 | 14,7 84 | 1235
123 | 17,5 72 11260

17,5 50 8,4 60 505

70 | 12,0 | 100 | 1200
100 | 16,9 70 | 1185
123 | 18,2 60 | 1095

20,0 50 9,5 | 120 | 1140

f#r die Wanddicken
11,5/15,0/ 17,5/ 20,0 oder 24,0 cm

Steinh#he 50 / 70 / 100 %mi - 70 | 13,3 | 100 | 1330
oder 123 mm. 70 5[~ N 100 | 19,0 | 70 | 1330
123 | 23,5 60 | 1410

24,0 50 | 11,5 96 | 1105

70 | 16,5 80 | 1320

Lieferung nur volle Paletten 533 28 | 1502
: 123 | 28,2 48 | 1355

Paletten werden mit EUR 5,- verrechnet, bei einwand  freier R#ckgabe mit EUR 4,- wieder gutgeschrieben.

Mitgelieferte Verpackungen werden im Rahmen der ges etzlichen Verpflichtungen zur#ckgenommen;

die R#cknahme erfasst nicht Ersatz der Kosten der R #cklieferung. Soweit jedoch keine R#ckgabe an uns e rfolgt,
ist eine Beteiligung an und %bernahme von Entsorgun  gskosten ausgeschlossen.

Preise f#r Kalksandsteine mit 20 N/mm 2 und 28 N/mm 2 auf Anfrage. Vorstehende Preise erh"hen sich um die
gesetzliche Mehrwertsteuer. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2 & Skonto vom Wa  ren-
wert + MWST oder innerhalb 30 Tagen rein netto. Bei ~ Banklastschrift mit 3 & Skonto.

Im #brigen liegen allen Verk!ufen unsere lhnen beka  nnten Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bis  her getroffenen Vereinbarungen ihre G#ltigkeit.

14 Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha lten. 03/07



Verkaufsprogramm Wemding %

KS-Sonderformate Auf Anfrage und Vorbestellung KALKSANDSTEIN

Modulsteine

= _ i Wand- ca. ca. ca.

KS MOdu IStel ne @ ... Elektro-Systemstein i kg Stenel/ kg
f'r Sicht- und Verblendmauerwerk cm Stein | Palette | Palette
o = = O 90 | 96 | 120 | 1160
o o o 14,0 13,0 72 940

3 3 =

50 0 50 19,0 18,0 60 1080

KS-Modul # 20 + 2,0 + 90 KS-Modul + 20 + 1,8 + 140KS-Modul + 20 + 1,8 + 190

N E U 1 Deckenrandplatten
ca. ca. ca.

i kg/ |Steine/| kg/
Deckenabmauerungen mit Stein | Palette | Palette
KS-Deckenrand-Platten, f#r Decken-Dicken
von 16 /18 /20 und 22 cm K15/5 71| 72| 515
Die KS-Deckenrandplatten werden mit D"nnbettm#rtel auf die letzte
Steinschicht geklebt. K15/7 10,3 | 120 | 1240
Die KS-Deckenrandplatten sind 498 mm lang und sind in den Dicken K17.5/5 8.4 60 | 505

50 oder 70 mm lieferbar.

K17,5/7 | 12,0 | 100 | 1200

K20/5 9,5 | 120 | 1140

K20/7 13,3 | 100 | 1330

K21,4/5 | 10,2 96 | 980

K214/7 | 14,2 80 | 1140

Gurtwicklerstein

NEU ' ca. Steine / ca.

. . Wanddicke kg / Palette | kg /
KS - Gurtwicklerstein Stein Palette

Einbaubeispiel

in 17,5 cm Wand, stehend in 24 cm Wand, liegend 17.5 cm 80| 60 | 480
+105 + +105 4
\ ‘ |
g i Eg 24 cm | 10,9 | 60 | 655
\ \
X
X 80

A 'Y

Lochbilder unverbindlich, techn. <nderungen vorbeha lIten. 03/07 15



Verkaufsprogramm Wemding
Gerlte - Zubeh'r - Hilfsmittel

%

KALKSANDSTEIN

Steinknacker
(zur Miete)

zum m"helosen Spalten (Abl'ngen) aller KS-Stein-
formate zu Erg!nzungssteinen.

F'r KS-Steine, KS-Platten und KS-Bl#cke.

Versetzkran
(zur Miete)

zum k#rperschonenden,
kr!ftesparenden und
schnelleren mechanischen ¢
Vermauern von KS-Platten u.
KS-Bl#cken aller Rohdichten.

Mit Steinzangen und system-

gerechten KS-Platten und KS-Bl#cken k#nnen max.
Leistungen erreicht werden. %ber Gerlte-Systeme,
Steingreifzangen u. optimale Baustellen-Organisation
bieten wir fachkundige Beratung.

M"rtelschlitten /
D#nnbettm"rtelschlitten

f'r Wanddicken von 11,5 cm bis 36,5 cm.

Zum schnellen, einfachen M#rtelaufzug von gleich-
mldigen Lagerfugen, bei erheblicher M#rtelersparnis .
F"r Normalm#rtel bzw. D"nnbettm#rtel.

Murfor Mauerwerksbewehrung

f'r Normalm#rtel (bauaufsichtlich zugelassen)
und D"nnbettm#rtel

(auf Anfrage und Vorbestellung).

AN

zur konstruktiven Rissesicherung bei nichttragenden
W!nden, sowie f'r statisch bewehrtes Mauerwerk
gem!d DIN 1053 Teil 3.
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D#nnbettm"rtel

f'r das Kleben von KS-Plansteinen.
Verbrauch gem!l Tabelle
IMaterialbedarf f'r KS-W!nde?.

Edelstahl-Flachanker

ToEoTe
300mm

Loch & 7 mm

t =07 mm

f'r KS-Stumpfstodtechnik bei Mauerwerksw!nden
nach bauaufsichtlicher Zulassung.

Ankerbedarf nach Regelausf"hrung bzw. Statik.
Auch f'r D"nnbettm#rtel geeignet.

Preise in EUR

* Steinknacker

e Versetzkran Leihgeb"hr monatl.

t#glich

* Versetzzangen grod
klein

M!rtelschlitten f'r Wanddicken von

11,5 bis 36,5 cm
D"nnbettm!rtel

in 20 kg S#cken je Sack
Feinbeschichtung

je 25 kg je Sack
Flachanker je St'"ck
Griffhilfensatz je St'"ck

Steins#ge

MURFOR?®-
Mauerwerks-
bewehrung

Leihgeb"hr monatl.
t#glich

die mit Q-gekennzeichneten Ger!te werden nach ein-
wandfreier R"ckgabe wieder voll gutgeschrieben.
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Baukosten senken

mit 248 mm hohen KS-R-Plansteinen

%

KALKSANDSTEIN

KS-R Plansteine

Regional sind die kurzen KS-R-Block-

steine auch als Plansteine KS-R (P) lie-
ferbar. Die hohe Malgenauigkeit
(H#hentoleranz ? 1 mm) erm#glicht
besonders ebenflichiges und sauberes

Mauerwerk. Ein weiterer Vorteil der Plan-
steine liegt in der einfachen Verarbeitbar-
keit. Geringer, gut dosierbarer M#rtelver-

brauch ist ein wesentliches Merkmal f'r

das Versetzen in D"nnbettm#rtel.

Gegen"ber Mauerwerk in Normalm#rtel
ist die zullssige Mauerwerksspannung
f'r Vollsteine erh#ht. Nach DIN 1053 Teil
1. Tabelle 3 bzw. 4, betr!gt sie z B. f'r
die Steinfestigkeitsklasse 12 und Mauer-
werk in

V' Normalm#rtel MG lla sy, = 1,6 MN/m?,
V' D"nnbettm#rtel sy =2,0 MN/m?.

Das Mauern beginnt grunds!tzlich mit

der Ausgleichsschicht aus Normalmau-
erm#rtel MG llI. Sie dient gleichzeitig zur
Herstellung eines planebenen Niveaus in
der L!ngs- und Querrichtung. Gr#(ere
Unebenheiten k#nnen in den folgenden
Schichten nicht mehr ausgeglichen wer-
den. Das nachfolgende Aufziehen des
D"nnbettm#rtels mit dem M#rtelschlit-

ten gewl!hrleistet eine gleichm!dige

Fugendicke und g'"nstigen M#rtelver-

brauch. Die ben#tigten Passsteine soll-
ten vorab f'r die gesamte Wand ges!gt

oder geknackt werden.

D#nnbettm"rtel

sind in DIN 1053 Teil 1 geregelt. Die
Druckfestigkeit f'r D"nnbettm#rtel muss
der M#rtelgruppe Ill entsprechen. Die
Mindesthaftscherfestigkeit liegt mit > 0,5
N/mm? deutlich "ber dem Mindestwert
f'r die M#rtelgruppe Ill a £ (> 0,3 N/mm ?).
D"nnbettm#rtel wird in den Farben
zementgrau und weil geliefert. Aus opti-
schen Gr"nden ist ein weiler D"nnbett-
mirtel im Allgemeinen zu bevorzugen.

M'"rtelauftrag

Der M#rtel wird zweckm!digerweise mit
dem M#rtelschlitten aufgetragen. Die
jeweiligen M#rtelschlitten lassen sich
auch f'r D"nnbettm#rtel in der ge-
w"nschten Fugendicke genau einstellen.
Die M#rtelschlitten gew!hrleisten einen
gleichm!lig dicken M#rtelauftrag und
vermeiden weitgehend M#rtelverluste.

Grundsltzlich gilt:

Frischer M'rtel ist vor dem
\Verbrennen?® zu sch#tzen. Er
sollte nicht zu trocken verarbei-
tet werden; gegebenenfalls sind
die Steine vorzun!ssen. Direkt
nach dem Vermauern sind die
Sichtflichen vor starker Sonnen-
einstrahlung, Wind sowie vor
Schmutz, N!sse und Frost zu
schitzen.
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Anlegen einer Ausgleichsschicht in Normal-

mitrtel

-

M#rtelauftrag mit D"nnbettm#rtelschlitten

Optimierte Griffhilfen erleichtern das Handling der KS-R (P) Steine beim Handversetzen in

D"nnbettm#rtel

Grundwerte s, (MN/m 2) der zul!ssigen Druckspannungen
f#r Mauerwerk in Abh!ngigkeit von der M"rtelart

) Normalm#rtel Leichtm#rtel D"nnbettm#rtel
iﬁ:; MG 1 | MG Il | MG lla| MG Il | MG llla] LM 21| LM 36 Plansteine
keits- Voll- Loch-
klasse Voll-, Loch- und Hohlblocksteine steine Hohlb_lock-

steine

6 0,5 0,9 1,0 1,2 + 0,7 0,9 1,4 1,2

8 0,6 1,0 1,2 1,4 + 0,8 1,0 2,0 1,4

12 0,8 1,2 1,6 1,8 1,9 0,9 11 2,2 1,8

20 1,0 1,6 1,9 2,4 3,0 0,9 1,1 3,2 2,4
28 + 1,8 2,3 3,0 3,5 0,9 11 3,7 3,0

Bei W!nden aus KS-R-Block-
und -Hohlblocksteinen betr!gt
die Schichth"he h = 25 cm. Im
Allgemeinen ist durch unter-
schiedliche H"hen des Fulboden-
aufbaus und durch Deckenun-
ebenheiten ein Toleranz- und
H"henausgleich  erforderlich.
Hierzu werden klein- und mittel-
formatige Kalksandsteine oder
spezielle Kimmsteine mit der
erforderlichen H"he verwendet.

Bei Plansteinmauerwerk kann
meist auf die #blichen Wandputze
verzichtet werden. Das planebene
KS-Mauerwerk und das Fehlen
von Fugenunebenheiten erm"g-
licht kosteng#nstigen Spachtel-
putz. In vielen F!llen kann sogar
der pauschale Putzdickenabzug
von 3 & entfallen. Das bringt ein
mehr an Wohnfllche'
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Vorteile: 5

von KS-Plansteinmauerwerk
mit D#nnbettm'rtel gegen#ber Mauerwerk mit Normalm" rtel

KALKSANDSTEIN

r 70-75 & weniger M"rtel-
verbrauch

+ dadurch weniger M#rtel kaufen,

Grundwerte s, (MN/m?) der zul'ssigen Druckspannungen f'r Mauerwerk in
Abh!ngigkeit von der M#rtelart nach DIN 1053 Teil 1

transportieren und anmischen Stein- Normalm##rtel D"nnbettm#rtel
* mit Zahnkelle und M#rtelschlit- | druck- | M1 | MGIl |MGlla | MGII [MGIIla Plansteine
ten schnellerer M#rtelauftrag festig-
keits- i Block- Lo
Klasse Voll-, Loch- und Hohlblocksteine o’ Hohlblock-
r durch geringeren D#nnbettm"r- steine steine
telverbrauch: reduzierte
Feuchtigkeit im Mauerwerk 8 0,6 1,0 1,2 1,4 ++ 2,0 1,4
+ schnellere Austrocknung der 12 0,8 1,2 1,6 1,8 1,9 2,2 1,8
Wand
+ dadurch fr*hzeitiger Beginn 20 10 18 1.9 24 30 3.2 24
nachfolgender Gewerke m#glich 28 1 18 2,3 3,0 35 3,7 3,0
r planebene W!nde durch mad-
genaue KS-Plansteine Beispiel:
+ Vollfllchenspachtelung ) )
(2-5 mm) statt Putz Die zuI!SS|_ge Mauerwerks-Druckspannung von s, = 2,2 MN/m?
+ Flielenkleben direkt auf das erhalten Sie z. B.:
KS-Plansteinmauerwerk ohne ) ) o
Ausgleichsputz m#glich mit Steindruckfestigkeitsklasse 28 / M#rtelgruppe | | a
+ Entfall von Wandputz im Keller oder mit Steindruckfestigkeitsklasse 20 / M#rtelgrup pe Il
durch sichtbar belassenes KS- : : C o
Plansteinmauerwerk ggf. mit oder mit Steindruckfestigkeitsklasse 12 / D"nnbettm# rtel
Anstrich

r Vollfllchenspachtelung Arbeitsvorbereitung

(2-5 mm) statt Putz

+"ber 50 & weniger Material-
bedarf bei Spachtelauftrag

+ Wegfall von 3 & pauschalem
Putzabzug (gem!Q 2. Berech-
nungsverordnung), daher mehr
Wohn- und Nutzfl'che

+ durch Wandspachtelung
geringerer Feuchtigkeitseintrag
in das Bauwerk, dadurch
schnellere Austrocknung der
Wand und fr'hzeitigerer Beginn
nachfolgender Gewerke

+ Ausf'hrung der Vollflichen-
spachtelung terminlich nach
Estrichgewerk, auch durch den

r Pr'fen der Pllne auf Mauerwerks-
h#hen Modul X mal 12,5 cm

Steinformate, -rohdichte, -druck-
festigkeitsklassen festlegen

Entscheidung "ber mechanische
Mauerhilfen: Minikran, Mauermax,
Mauerb"hnen u.s.w.

Arbeitsablauf planen
(Wand 1, Wand 2,...)

H#henausgleichsschicht immer
als 1. Lage auf die Geschoss-
decke in Normalm#rtel setzen

die H#henausgleichsschicht
nivellieren (Baulaser)

eher 5 mm tiefer - als 2 mm zu

H#henausgleichsschicht immer
am Vortag anlegen, damit Nor-
malm#rtel abbinden kann

bei Verwendung von Steinver-
setzger!ten, evtl. L"cken f'r Ver-
setzger!t-Durchfahrt lassen

Mauerlehren verwenden
Passsteine zum Beimauern vor-
bereiten (knacken, s!gen)

diverse KS-H#henausgleichsstei-
ne sind erhlltlich - fragen Sie
Ihren KS-Lieferanten

Stumpfstoltechnik mit Edelstahl-
flachankern wie bisher (t = 0,7 mm)
ausf'hren

Mal #glich
aler m#glic hoch bleiben, wegen der Einhal-

tung der lichten Geschossh#he

r mehr Wohnfl'che bzw.

D#nnputze:
Nutzfl'che

D"nnputze gibt es als Gipsspachtel-

putze, die einen rein mineralischen
Aufbau haben und als Kunstharzdis-
persionsspachtel, der maschinell
verarbeitbar ist.

Vollfl'chenspachtel:
Kunstharzdispersionsspachtel z. B.
der Firma !Alsecco? ist mit einer
Acrylharzdispersion gebunden. Er ist
d"nnschichtig und leicht verarbeitbar,
strukturierbar, wasserdampfdurch-
Ilssig und fertig in Slcken ange-
mischt. Dieser Spachtelputz I!sst sich
mit der Maschine vollfl!chig aufsprit-
zen und anschlielend planeben mit
einem Spachtel abgl'tten. Vorhande-
ne Fugen im Mauerwerk werden vor-
her mit dem gleichen Material in
einem Arbeitsgang gespachtelt.

r mit weilem D#nnbettm"rtel
optisch sch"nes, sauberes
Mauerwerk z. B. 'KNAUF-Planstein-Finish? ist

gipsgebunden, pulverf#rmig, an-

machfertig, d"nnschichtig und ohne

Grundierung zu verarbeiten. Inner-

halb der Verarbeitungszeit von 120

min. wird die Oberfliche abschnitts-

weise gefilzt und gegl'ttet.

r Plansteinmauerwerk spart
M#he - Zeit - Geld:
lpbesser - schneller - rationeller?
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KS-Sichtmauerwerk
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KALKSANDSTEIN

KS-Hintermauersteine
nicht frostbest!ndig

Evtl. f'r untergeordnete Sichtflichen, sonst . a.
nicht f'r Sichtmauerwerk geeignet; keine An-
forderungen an die visuelle Beschaffenheit.

KS-Innensicht-/
Industriesichtsteine (KS Is)
Frostbest!ndigkeit sortenabh!ngig

F'r KS-Sichtmauerwerk ohne Witterungs-
beanspruchung . KS Is haben jeweils eine
kantensaubere L!ufer- und Kopfseite.

KS-Verblendsteine (KSVb)
frostbest!ndig

F'r KS-Sichtmauerwerk mit Witterungsbean-
spruchung. F#r 2-schaliges Sichtmauer-
werk mit Kernd!mmung ohne Hinterl#ftung
zwingend erforderlich’ KS-Verblender sind
Kalksandsteine mindestens der Druckfestig-
keitsklasse 20, die den Nachweis der Frost-
best!ndigkeit von 50 Frost- / Tauwechseln
erbracht haben. Bei KS-Verblendern werden
h#here Anforderungen an die Malgenauigkeit
gestellt. F'r die Herstellung werden besonders
ausgew'hlte Rohstoffe verwendet. KS-Ver-
blender m"ssen werkseitig frei sein von
schldlichen Einschl"ssen (Pflanzenreste, koh-
leartige Bestandteile, nesterartige Anreiche-
rungen, z. B. Lehm oder Ton) oder anderen
Stoffen, die sp!ter zu Abbl'tterungen, Kaver-
nenbildung u. a. Gef"gest#rungen sowie zu
Ausbl"hungen und Verflrbungen f*hren k#n-
nen, welche das Aussehen der unverputzten
Winde dauernd beeintr!chtigen.

KSVb haben jeweils eine kantensaubere
L!ufer- und Kopfseite.

Beurteilung von Sichtmauerwerk

Nachpr“fbare Madst!be f'r die Beurteilung von
Sicht- und Verblendmauerwerk werden in der
Mauerwerksnorm DIN 1053 und in der Kalk-
sandsteinnorm DIN 106 nicht gesetzt. Festge-
legt sind lediglich die Sollfugendicke und das
%Dberbindemal im Mauerwerk sowie die zulls-
sigen Madabweichungen der Steine. Daher
sollten die Anforderungen, die an das optische
Erscheinungsbild der Sichtfliche gestellt wer-
den, vom Planer eindeutig definiert werden.
Es ist f'r den Ausf"hrenden wichtig und f'r die
Kalkulation entscheidend, ob ein fliesen!hnli-
ches? oder *rustikales® Aussehen gew"nscht
wird.

W!'hrend beim einzelnen Stein und beim un-
verfugten Mauerwerk eine unsaubere Kante
durchaus ins Gewicht fallen kann, ist die Be-
sch!digung beim verfugten Mauerwerk meist
nicht mehr augenflllig, da nicht der einzelne
Stein, sondern die Fliche im Ganzen wirkt.

Industrie- Sichtmauerwerk ist sichtbar belas-
senes Mauerwerk aus Kalksandvoll- oder -loch-
steinen, bei denen leicht gerundete Kanten
und Ecken produktions- und transportbedingt
sein k#nnen. KS-Industriesichtsteine sind
keine Verblendsteine im Sinne der DIN 106.

Rohstoff- und produktionsbedingte Farbunter-
schiede  zwischen  KS-Sonderbauteilen
(Flachst"rze, U-Schalen, spezielle Ecksteine)
und KS-Verblendsteinen sind nicht ganz zu
vermeiden, da die Herstellung in verschiede-
nen Werken erfolgt.
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KS-Sichtmauerwerk
Empfehlungen f#r die Baustelle

1. Steine

F#r witterungsbeanspruchtes KS-Sicht-
mauerwerk ausschliedlich frostbest!ndige
Kalksandsteine nach DIN 106, Teil 2, ver-
wenden.

V KS-Verblender KS Vb

Um gr#Qere Farbunterschiede zu vermeiden,
sind f#r ein Bauvorhaben KS-Sichtmauer-
steine (KS Is, KS Vb)nur von einem Werk zu
beziehen. Geringe Farbunterschiede sind nicht
auszuschlieGien, da der Kalksandstein ein
Naturprodukt ist. Die Lieferungen sind des-
halb so zu disponieren, dass die Mengen f'r
einen Bau- bzw. Wandabschnitt ausreichen.
Bitte nehmen Sie die Steine beim Vermau-
ern abwechselnd aus mehreren Steinpake-
ten, um auch bei geringf#gigen Farbunter-
schieden ein gleichm!bdiges Wandbild zu
erreichen’

Angelieferte Steine auf fllchenebenen, saube-
rem Untergrund m#glichst mit Bodenabstand
lagern und durch Abdecken vor Witterungs-
einfl#ssen sch#tzen. Vielfach werden KS-
Innensicht- / -Industriesichtsteine, und KS-
Verblender folienverpackt angeliefert.

2. M"rtel

Die von der M#rtelindustrie angebotenen, fer-
tiggemischten und dosierten Trockenm#rtel
(Vormauermdtrtel) f'r saugende Steine haben
sich in der Praxis gut bew!hrt (Verarbeitbar-
keit, Wasserr#ckhalteverm"gen,  Gleichm!-
Gigkeit der Fugen).

3. Verarbeitung

KS Is und KS Vb haben jeweils nur eine kan-
tensaubere L!ufer- und Kopfseite. Bei erh#h-
ten Anforderungen + z. B. bei beidseitigem
Sichtmauerwerk , i. a. 11,5 bzw. 17,5 bzw.
24 cm dick (Ein-Stein-Mauerwerk) * ist eine
gr'Glere Anzahl von Sichtmauersteinen
(KS Is, KS Vb)an der Baustelle auszusortie-
ren, weil allseitig scharfkantige? Steine
technisch nicht herstellbar sind.

M#rtel nicht zu trocken verarbeiten und vor
Verbrennen sch"tzen; trockene Steine sind
durch Spr'hen oder Tauchen vorzun!ssen.
Nach der Fertigstellung ist das frische Mauer-
werk vor zu schneller Austrocknung durch
starke Sonne und Wind zu sch"tzen. Als Mau-
erverband ist ein L!uferverband mit 1/2steini-
ger %berdeckung vorzuziehen. Die Fugen von
Sichtmauerwerksflichen sind steinb"ndig
herzustellen.

Als Verfugung wird ein Fugenglattstrich emp-
fohlen. Dabei wird der ausquellende M#rtel
kurz nach dem Anziehen mit einem Fugen-
schlauch glattgestrichen.

4. Arbeiten bei Frost

Grundsltzlich sind f'r Arbeiten bei Frost
keinerlei chloridhaltige Tausalze oder
Frostschutzmittel zu verwenden$
Entsprechend DIN 1053, 9.4., darf Mauerwerk
bei Frost nur unter besonderen Schutzmad-
nahmen ausgef'hrt werden. Durch den Ein-
satz von chloridhaltigen Tausalzen oder
Frostschutzmitteln k"nnen Sch!den am
Mauerwerk auftreten.

Auf der Baustelle sollten Arbeitsflichen und
Arbeitspl!tze daher auf keinen Fall mit chlo-
ridhaltigen Tausalzen, sondern mechanisch
oder unter Verwendung von Dampf-Lanzen
von Eis und Schnee ger'umt werden.

5. Spritzwassersockel

Auch im Streu- und Spritzbereich bestehen-
der Geblude sind keine chloridhaltigen
Auftausalze zu verwenden. Diese leicht I#s-
lichen Salze k#nnen sonst durch Wassertrans-
port in das Mauerwerk gelangen und dort zu
Schlden f*hren.

Bei Sichtmauerwerk im Bereich von Garagen-
einfahrten, Gartenmauern, Treppenaufg!ngen,
Gehwegen u. !., wo der Einsatz von Tausalz
nicht auszuschlieQen ist, ist ein Spritzwasser-
sockel (h 3 30 cm) auszubilden$

6. Verhinderung

von Verschmutzung +

Reinigung

Das Mauerwerk vor Verschmutzung und Wit-
terungseinfl'ssen durch Abdecken und
Abhlngen (auf die ganz Wandfliche) mit
Folie sch"tzen. Nur freistehende Ger"ste ver-
wenden.

Falls evtl. notwendig, KS-Mauerwerk mit kla-
rem Wasser und Wurzelb#rste reinigen.  Ver-
hirtete M"rtelspritzer vorsichtig mit Kalk-
sandstein-Scherben abreiben.  Gr#dere fl!-
chige Verschmutzungen mit bew!hrten Stein-
reinigungsmitteln (z. B. Remmers Alkutex
Combi WR * Gebrauchsanleitung beachten$)
oder Dampfstrahlreinigung (kein Sandstrah-
len) entfernen. Keine Salzs!ure verwenden.

7. Oberflichenbehandlung

Sicht- und Verblendmauerwerk kann, wenn es
frei von Ausbl"hungen, Fehlstellen und Rissen
ist, gegen Feuchtigkeitsaufnahme und Ver-
schmutzung durch eine farblose Impr!gnie-
rung oder einen deckenden Anstrich  mit sehr
guter Wasserdampfdurchl!ssigkeit gesch"tzt
werden. (Letzterer beeinflusst auch das Aus-
sehen des fertigen Mauerwerks).

Z. B. Remmers Funcosil F (farblos) und Fun-
cosil D (deckend). Gebrauchsanleitung der
Herstellerfirma beachten$

8. Dehnungsfugen

Bei zweischaligem Mauerwerk Dehnungsfu-
gen in der Vormauerschale anordnen:

V an den Gebludeecken

V in der Verlingerung der Fenster- bzw. T"r-
leibungen nach oben und unten

N
| Se—————— s |

s

Bei langen Wandfl'chen sollten zus!tzliche
Dehnungsfugen angeordnet werden.

V Kernd!mmung
mit/ohne Luftschicht
alle6+8m

V freistehende W!nde
alle6+8m

Schlussempfehlung

F"r das Aussehen von Sichtmauerwerk gibt es
keine Norm$

Wir empfehlen deshalb, vor Beginn der
Maurer-Arbeiten eine Musterwand von 1 bis

2 m?zu erstellen , die von der Bauleitung hin-
sichtlich Ausf"hrung und Material abzuneh-
men ist und die als Vertragsbestandteil bewer-
tet werden kann.
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KS-Stumpfstoltechnik
KS-P7-Bau platten KALKSANDSTEIN

- (] i V Keine zusl!tzliche Bewehrung in den Stahl- V Geb!udeecken sind miteinander zu verbin-
KS StUI’ﬂpf?tOUtGChﬂlk betondecken "ber den Stumpfst#ien den (Mauerwerksverband/Anker)
Der KS'-Stumpfstc_)u + ohne Verzahnung der \; gejq £ 17,5 cm Decke voll aufliegend V Bei Kelleraudenw!nden sind elastische
Innenw!nde untereinander und der AuGienwand Abdichtungssysteme vorzusehen

zur Innenwand + beschleunigt den Bauablauf.
V Stumpfstod ist zwischen allen W!nden
mitglich Regelausf#hrung
V W!nde aus Steinen mit unterschiedlichen
Steinh#hen sind problemlos zu kombinieren Geblude bis zu 4 Geschossen
V Mehr Bewegungsspielraum und Lagerfl!-
che auf der Geschossdecke
V Vereinfachter Einsatz von mechanischen
Versetzhilfen und Ger"sten
Stumpf gestoliene W!nde sind als zweiseitig
gehalten zu bemessen. Bei Wanddicken Geblude bis zu 2 Geschossen
£ 17,5 cm ist die Geschossdecke "ber die volle
Wanddicke aufzulagern. Werden im Bereich
des Stumpfstoles Flachstahlanker in die Lager-

©lo o

—
fugen eingelegt (Anzahl n. Statik, bzw. Regel- ,‘2_
ausf'hrung), so k#nnen die Winde als drei- o _@
oder vierseitig gehalten nachgewiesen werden. Ky
Stumpfstod + (:)
KS-Mauerwerk ohne Verzahnung EG EG
2 Geschosse 4 Geschosse
Nl70kNImV 70:N=‘ISOkNImV Edelstahlflachanker
331 T33T337
- — SE
I § L 300mm
@ g @ _«_E Loch ¢ 7mm
41 ﬁ 1. Flachstahlanker 30 cm lang,
lieferbar ab KS-Werk.
2. Aus baupraktischen Gr'nden
Merkblatt der Berufsgenossenschaft Tad ;gut wird empfohlen, generell
f'r das Aufmauern von Wandscheiben ’ et s Flachstahlanker einzulegen.
beachten$
KS-P7-Bau platten KS - P 7 - Bauplatten; Technische Angaben
Die 7 cm dicken KS-Bauplatten (KS-P7) wer- Rohdichteklasse nach DIN 106 2,0 kg /dm?

den in D"nnbettm#rtel versetzt. Sie sind
sowohl durch den g"nstigen Preis als auch
durch den Nutzfl'chengewinn unter Beibehal-
tung g"nstiger Schalld!mmwerte wirtschaft-

lich.

Die technischen Angaben f'r die nichttragen-
den Innenw!nde aus KS-P7 sind nebenste-
hend zusammengefasst.

Das Nut- und Federsystem erm#glicht ein ein-
faches und schnelles Versetzen der Bauplat-

Wandfl'chengewicht nach DIN 1055
mit beidseitigem
2 mm dickem Spachtelputz @ 150 kg / n??

Schalld!mmmal R' ,
ohne Putz oder Spachtelung 40 dB
mit D"nnputz (2 x 10 mm) 41 dB

Y 2 dB Bonus analog DIN 4109, Beiblatt 1,
bei Wandanschluss mit umlaufenden Bitumenfilzstreif en

ten. Hohe Rohdichte und Festigkeit + typische Feuerwiderstandsklasse

Qualititsmerkmale aller Kalksand-Vollsteine + mit Putz oder Spachtelung F 60 A

zeichnen dieses Produkt aus. Materialverbrauch KS-P7 8 St'ck / m 2
D"nnbettm#rtel ~2 mm 1,2kg/m ?

Ansetzen der ersten Schicht in Normalm#rtel. Der D"n nbettm#rtel der Sto0- und Lagerfugen wird Verbindungsanker k#nnen problemlos befestigt
mit der Kelle aufgetragen. werden.
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KS-Ratio-Blocksteine (KS-R)
M"rtelfreie Stolfugen

%

KALKSANDSTEIN

Durch die Verwendung von KS-Ratio-
Blocksteinen (KS L-R / KS-R) lassen sich
erhebliche Lohn- und M"rteleinsparun-
gen erzielen.

V die StoGfugenverm#rtelung kann ent-
fallen

V die k#rperliche Arbeit wird erleichtert.

Vermauerung ohne Stodfugen-
verm"rtelung

Beim KS-Bausystem f'r Mauerwerk mit

m#rtelfrei verzahnten Stodfugen werden
KS-R-Blocksteine stumpf und knirsch

aneinandergereiht (Fugendicke £ 5 mm).

Die Stirnflichen sind mit einem Nut- und

Federsystem versehen. Diese Systeme
haben keinen Einfluss auf die Tragfthig-

keit des Mauerwerks. Sie erleichtern es
jedoch dem Maurer, ebene Wandfl!chen

zu erstellen, da sie ein Verkanten der
Bl#cke beim Mauern verhindern. Auler-
dem ist das Mauerwerk bereits w!hrend

der Rohbauphase *dichta.

M#rtelfrei verzahnte Stodfugen sind im
Keller- und Geschossbau anwendbar.
Auf das bewertete Schalld!mmmad hat
der Fortfall der StoGfugenverm#rtelung
keinen Einfluss. Bei vergleichbaren Wand-
dicken und Steinrohdichten gelten die
gleichen Schalldimmmade f'r KS-Mau-

erwerk mit und ohne StoGfugenverm#r-
telung, wenn die W!nde mindestens ein-
seitig mit einem "blichen Putz oder beid-
seitigem Spachtelputz versehen sind.

Griffhilfen

Bei der Handvermauerung wird die k#r-
perliche Arbeit durch Griffhilfen wesent-
lich erleichtert. Welche M#glichkeiten der
Zeiteinsparung durch den Einsatz grodQ-
formatiger Hohlblocksteine bestehen,
zeigt die Tafel unten.

Arbeitszeitwerte f'r das Mauern von Hand und
mit Versetzgerl!t.

STD/M3

S | STEINFORMAT, MAUERTECHNIK
17

17
1007
1Y

© o 6

2 DF UND 3 DF HERKOMMLICH
VON HAND GEMAUERT

(:) KS-BAUSYSTEM VORZUGSWEISE
4 DF, 6 DF, 8 DF(KS-R-STEINE)
VON HAND GEMAUERT

KS-BAusYsTEM (KS-R-STEINE)
MIT VERSETZGERAT GEMAUERT

Aufziehen von Dick- und D"nnbettm#rtel
mit M#rtelschlitten.

Mauerwerk in Normal- und D#nnbettm"rtel ohne Stolfu

Brand- und Schallschutz

‘\

Steinverzahnung KS-Hohlblock mit optimierten
Grifftaschen.

genverm"rtelung bei

Brandschutz

@ & O ©

o ©] © O

Brandschutz und Schallschutz

Die StoGfugen k"nnen wie folgt ausgebildet sein:

03/07

ohne Putz / mit Putz

mit Spachtelputz

mit einseitigem Putz
mit einseitigem oder

beidseitigem Putz

mit beidseitigem Putz

stumpf

als Nut-Feder-Verzahnung

als Nut-Feder-Verzahnung
und Griffhilfen

Als Zweihandsteine d#rfen von Hand nur Mauersteine
Verarbeitungsgewicht von nicht mehr als 25 kg haben
sind. Mauersteine mit einem Verarbeitungsgewicht vo
Hilfe von Versetzger!ten zu verarbeiten.

Siehe Merkblatt der Bau-Berufsgenossenschaft tHandh

Ausgabe April 1991.

vermauert werden, die ein
und mit Griffhilfen versehen
n mehr als 25 kg sind mit

abung von Mauersteinen?,
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Erleichterung durch Versetzger!te KALKSANDSTEIN

Das Mauern mit Versetzger!t

Ein weiterer Schritt in Richtung Humani-
sierung und Rationalisierung der Baustel-
le ist das Mauern mit Versetzger!t. Als
Versetzger!t dient ein auf der jeweiligen
Geschossdecke verfahrbares Ger!t mit
etwa 300 kg Tragf'higkeit.

Mit dem Versetzger!t werden die R-Stei-
ne in den Formaten bis 16 DF - Voll- und
Lochsteine - verarbeitet. Bei jedem Hub
k#nnen bis zu 2 m lange Steinstangen
mit der Zange gegriffen und vermauert
werden, d. h. 1 m? Wandfliche mit 2
H"ben. Trotz hoher Maurerleistung wird
die k#rperliche Belastung der Maurer
entscheidend verringert.

Durch das Nut-Feder-System der Sto0-
fugen wird eine planebene Wandoberfl!-
che erreicht.

%blicherweise besteht ein Arbeitsteam
aus zwei Mann, das jeweils mit einem
Versatzger!t arbeitet:

Ein Maurer zieht den M#rtel mit dem
M#rtelschlitten auf, versetzt die Steine
und richtet aus, der zweite Mann bedient
das Versetzger!t und sorgt f'r den Mate-

rialnachschub, z. B. f'r Steine, Passstei-
ne, M#rtel und Maueranker.

Wichtig ist jedoch eine gut geplante
Arbeitsvorbereitung (Abb. 35) auf der
Baustelle. Dazu geh#rt u. a. das Vorbe-
reiten der notwendigen Passsteine vor
dem Erstellen der Wand. Mauern mit Versetzger!t

Arbeitsvorbereitung

Das Arbeiten mit Versetzger!t erfordert
eine auf das System abgestimmte Orga-
nisation. Die Maurer m"ssen eingewie- R-Zangen-Greiftakte

sen werden. Optimale Ergebnisse lassen
sich nur erreichen, wenn einige Grund-
voraussetzungen erf'llt werden. Dazu

geh#rt die I"ckenlose Transportkette von
der Produktion bis zur Verwendungs-
stelle. Soweit die werkseitig gelieferten
Pakete dies zulassen, sollte die Paket-
IIngsseite parallel zu der zu errichtenden
Wand stehen. Beim Anordnen der Stein-
pakete auf der Geschossdecke sind die
Gewichte der Steinpakete zu ber"ck-
sichtigen. Gegebenenfalls sind vorher
Notst"tzen zu setzen.

Zur Optimierung geh#rt auch der Einsatz
von Mauerlehren und von M#rtelschlitten.

Mauern mit Versetzger!t

Wir empfehlen folgende KS-R-Blocksteine:

12 DF (175) 8 DF (240)
14 DF (200) 12 DF (240)
12 DF (365) 16 DF (240) 4

Steingewichte 3 25 kg sollen grundsltzlich

mit dem Versetzger!t verarbeitet werden: i
8 DF (240) +2,0 STAPELUNG DER KS-PakeTE /
10 DF (240+300) +18 .

12 DF (175+240) +14/1,8/2,0 =
16 DF (240) +14/201/22
P 20 +2,0/22

Arbeitsvorbereitung f'r das Mauern mit Versetzger!t . Die Gewichte der Steinpakete sind zu be-
r'cksichtigen. Das Stapelbild der Werkspakete ist m it der Disposition abzukl!ren.
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Nat#rliche Radioaktivit!t von Baustoffen. Kalksands te

bedenklichen Baustoffen

) Keller, Gert: Einfluss der nat'rlichen Radioaktivit !t. arcus Heft 5, 1984, Seite 249
) Pr'fbericht des Boris-Rajewski-Instituts f'r Biophy sik der Universit!t des Saarlandes, 1984.

* Der Bundesminister des Inneren: Umweltradioaktivit! t und Strahlenbelastung. Jahresbericht 1982.
4 Messwerte aus den Jahren 1987 und 1990 gem!( Pr'fbe richten des Instituts f'r Biophysik der Universit!t

des Saarlandes.

® Die Radonkonzentration hingt von der Radionukleidko nzentration (Ra 226) der Baustoffe ab und vor allem

von der Exhalationsrate f'r den betreffenden Stoff.

% Keller, Gert: Schreiben vom 27.1.92 zur G"ltigkeit der angegebenen Daten.

und im Sommer eingehalten werden k#nnen.
Hierf'r ist besonders die hochged!mmte,
schwere Bauweise geeignet.

Wichtig f'r gutes und gesundes Raumklima
sind eine m#glichst konstante Temperatur und
Feuchtigkeit der Raumluft, auch bei kurz-
zeitigen Schwankungen des Aulenklimas im
Wechsel der Jahreszeiten.

KS-Innen- und KS-Aulenw!nde - auch in Ver-
bindung mit D!mmstoffen - gleichen in hohem
Made durch ihr Kapillarverhalten und ihr g"ns-
tiges W!rmespeicherverm#gen Kkurzfristige
Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen

Prim!renergieverbrauch und Emissionen von KS-Aulenw

1) Zeitpunkt der Herstellung

aus. Sie tragen daher wesentlich zu einem
stabilen, gesunden Wohnklima und damit zur
Wohnbehaglichkeit bei.

Der Schallschutz - insbesondere in Wohnge-
bluden - hat groGe Bedeutung f'r die Gesund-
heit und das Wohlbefinden des Menschen.

Die Schalld!'mmung einschaliger W!nde ist
von deren Fllchengewicht abh!ngig. Je
schwerer eine Wand ist, desto h#her ist ihre
Schalld!mmung - bzw. das Schalld!mm-Mad
in dB (Dezibel). Daher sind Steine mit hoher
Rohdichte, wie Kalksand-Vollsteine, vorzu-
ziehen.

andkonstruktion

Quelle: Fakten zur Ykobilanz 1995.
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